MONTAGEANLEITUNG Serie 400 TRANSPARENT

Grund-Regal fiir stehende Lagerung

LAGERTIEGRINIK

Transparent Lagertechnik GmbH

D-58664 Hemer/Westf
D-58664 Hemer/Westf

« Telefax 0 23 72/1 77 57

Postfach 41 41
Ernst-Giese-Stralie 7
Telefon 0 23 72/1 77 53
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T=320/400/500/ 600/ 800

3. Diagonaltraverse

T=320/400/500 /600 /800

4. LéngstragerS1/S2/S3
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6. Armteiler
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1.

Montieren Sie zuerst die
Frontseite des Rahmens
(Siehe Abb. 1).

2.

Drehen Sie den Rahmen.

3.

Montieren Sie die Riickseite
des Rahmens
{Siehe Abb. 1).



4.

Die Lange der Horizontaltraversen
ist gleich zur Diagonaltraverse
(Siehe Abb. 2).

5.

Achten Sie auf den Unterschied
bei der Ober- und Unterseite der
Diagonaltraverse.

Die Oberseite ist langer, damit der
Zusammenbau vereinfacht wird.

6 u
Starten Sie die Zusammenbau mit
* der unteren Diagonaltraverse.

Schlagen Sie die Oberseite der

Diagonaltiaverse mit einem

. Schonhammer bis zur Oberkante
der Sicheriing vom Pfosten ein.

7.

Schlagen Sie nur die Ober- und
Unterseite der Diagonaltraverse
abwechselnd ein, bis die
Diagonaltraversen durch die
Sicherungen vom Pfosten befestigt
sind.

8.

Pressen Sie die Horizontaltraverse so,
dass beide Seiten auf dem Pfosten
liegen.

Anschliefend schlagen Sie die
Horizontaltraverse gleichméBig ein.




